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ALIMERTATION des LIGKES de QUNTACT

du SUUT:ZER UH et de la walls de FAHRLS UAL dYURSAY

i - Situstion actuelle nwasaam.w J

a) Frolongement —

Les lignes de contact adriennes sont alimentdes
& lbuu volts par L'intermédiaire des disjonetours du poste
U d!'iusterlitz.

Les disjoneteurs d'alimentution sont commandes s
distance de la sous—station du juai de la uare.

Aetuellecent la coupure du coursnt sur les liznee
de contact du souterrain peut 8tre obtenue en wanoeuvrant
les interrupteurs "voie 1" ‘Mvoie 29 des coffrets de
coupure situés dans le poste d'algutllage D d'iusterlits.

b) uare a! arsay -

Les lignes de coutact aériennes sont, comue le
Jawe rail alimentdes par les commitatrices 25 périodes
Qe la sous-etation d'Ursay.

Une section-heutre non alimentée cxiste sur les
li nes adriennes s i'ehtree de lsa sare d'Ursay pour per-
wetire le passage du 1dUU volits au B.U volta.
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li - Situation n@hwmw«uﬂw (schems 2) -
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a) rrolongewent —

Les lignes de contact neriennes serunt slimentées
a 1lbuv volts par i'intermédiaire des disjoncteurs au
poate L d'iusterlitu.

Les Jewes ralls seront alimentés a lalJ volts
par l'intermedisire de 2 disjoncteurs suppldéucataires

-

“installes au poste D d'iusterlitsz.

Ces disjoncteurs seront commandes A distance
de la sous-astation du Juasi de la uare.

i©€8 differentes lignes de contset du proiongement
(3eme rail et ligne adrienne) seront mises en paralléle

sur la barre loUu volts de la sous-station a'uUrsay par

1'intermédiaire de 4 disjoncteurs.

Les aisjoncteurs de rise en parallisie pourront

8tre declenchés ae la scus-station du GJuai de la Uare.
ila seront réenclenchés ae la sous-station d'ursay.

Des corirets de dsclenchement espescs de ZUU
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