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Exigences Spécifiques de Qualification - Domaine Travaux Communs de Signalisation et/ou de Télécommunications

Préambule / Note pédagogique

Origine de la création ou de la modification du texte :

Les référentiels GF01110 « Qualification et suivi des entreprises et des bureaux d'études
d'ingénierie dans le domaine des travaux d'infrastructure » et GF01150 « Qualification et
suivi des entreprises assurant des prestations liées a la sécurité des travaux ferroviaires »
sont remplacés par un nouveau corpus réglementaire composé par :

e Le nouveau référentiel GF01106 « Qualification et suivi des entreprises dans le
domaine des travaux d'infrastructure ferroviaires » qui décrit les principes et les
régles de fonctionnement du systeme de qualification ;

e Les exigences spécifiques de chaque domaine lié au processus de qualification, a
raison d’un document par ensemble homogene de spécialités techniques.

Ces textes integrent les évolutions récentes de SNCF RESEAU, les fondamentaux métiers,
les bonnes pratiques et les apports du portail achats e@si pour I’instruction des dossiers de
qualification.

Cette évolution vise a faciliter ’adaptation du systéme de qualification aux évolutions de
la politique industrielle de SNCF Réseau en facilitant les modifications ultérieures des
documents composant ce nouveau corpus documentaire.

Ces documents sont mis a disposition des entreprises sur le site Internet SNCF

Objectifs du texte :

Ce document compléte le référentiel GF01106 « Qualification et suivi des entreprises dans
le domaine des projets d'infrastructure ferroviaires » et en précise I’application pour le
domaine Travaux communs de Signalisation et/ou de Télécommunications

Utilisateurs du texte :

Ce document est destiné aux entreprises se portant candidates aux qualifications dans le
domaine des travaux d'infrastructure ferroviaires, aux personnels SNCF RESEAU
participant a I’instruction des candidatures et aux différents acteurs du systeme de
qualification

Résumé des principales évolutions et des nouveautes :

Ce document est la premiére version de la spécification technique de qualification. Il
reprend notamment les spécificités du domaine considéré

Accompagnement du texte :

Objet

Ce texte ne nécessite pas d’accompagnement particulier.

Ce document compléte le référentiel GF01106 « Qualification et suivi des entreprises dans
le domaine des projets d'infrastructure ferroviaires » et en précise ’application pour le
domaine Travaux communs de Signalisation et/ou de Télécommunications.
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Référentiel Ingénierie
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1. Abréviation / Terminologie

ABREVIATIONS DESIGNATION

AIPR Autorisation d’Intervention a Proximité des Réseaux
CACES Certificat d’Aptitude la Conduite En Sécurité

CdTE Cable de Terre Enterré

DICT Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux
DT Déclaration de projet de Travaux

MAQ Manuel d’Assurance Qualité

MGS Manuel de Gestion de la Sécurité

PeHD Polyéthylene Haute Densité

La correspondance des qualifications / catégorie sous 1’application e@si est reprise en
Annexe 1.

Répartition de I’analyse technique des qualifications du domaine 03001 :

La qualification 03001-01 est soumise a 1’analyse préalable de DGII TL, DGIlI SF
établissant la synthése de sa propre analyse et celle de DGII TL.

La qualification 03001-02 est soumise a I’analyse préalable de DGOP PI, DGII SF
établissant la synthese de sa propre analyse et celle de DGOP PI.

Les services techniques concernés peuvent étre amenés a contacter directement 1’entreprise
pour demander des pieces techniques qui manqueraient au dossier ou programmer une
évaluation technique initiale et/ou une visite de chantier test en dehors du RFN. La
Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs en est informée.

Boite aux Lettres générique des gestionnaires techniques :

Qualificationdomaine sig tel@reseau.sncf.fr
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Exigences Spécifiques de Qualification - Domaine Travaux Communs de Signalisation et/ou de Télécommunications

2. Description et exigences des qualifications

Les travaux repris dans les qualifications 03001-01 et 03001-02 se différencient par leur
approche de la plateforme ferroviaire. Ils sont caractérisés par une frontiére définie par les
plans P1/P2 représentés ci-dessous.

Toutefois, pour les travaux sur lignes exploitées engageant le plan PO, les dispositions a
prendre en matiere de blindage ou de maintien du profil ballast sont a soumettre au maitre
d’ceuvre pour validation.

Extrait 1G90033 :

2,22m du BEX rail |

Pl
<

'
'
i
H
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Signification des plans P0_P] et P2 :
* .0 PO : (cf article 4.4.2) PO délimite la zone de
1 travaux « a proximité des voies » a l'intérieur de
/ 1 QI laquelle la réalisation de fouilles et blindages est
* .. susceptible de modifier la géométrie et/ou la
_MM‘__.’__ stabilité des voies ferrées. En dessous de PO,
‘n.. H Jouilles et (le cas échéant) blindages sont classés
1 e - <
Excavation réalisée sous &, : enl catsgorie.
le fond de fouille (pour ! Pl : (¢f article 4.4.2) En dessous de PI, les
réalisation d’un puit par / ! Jouilles sont systématiquement blindées.
exemple) - risque de ! P2 : ¢f'texte précédent le présent commentaire
H
1
1
'
-

2.1. Dispositions communes

2.1.1. Description

Ces qualifications permettent la réalisation des activités suivantes :

e Pose de caniveaux tout type, mécanisée ou manuelle

o Reéalisation de chemins de cables extérieurs (Echelles, dalles marines, crochets...),
e Pose et mise en continuité CDTE (Cable De Terre Enterré),

e Pose et mise en continuité de tubes PeHD (Classique Diamétres 32 ou 40, ou micro-
tube),

e Pose (ou construction) de chambres de tirage tout type,

e Pose de fourreaux tout type hors foncage,
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Référentiel Ingénierie
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Construction de plateformes (centres d'appareillage, guérites, shelters...),

Construction de massifs pour panneaux de Signalisation, portiques, potence,

Pose de support unifié tout type (téléphone, pancarte, ...),

Réalisation de fouilles manuelles ou mécanisées,

Confection et pose de ferrures pour support d'appareillage,

Ces travaux incluent la part controle de réalisations

Les travaux de fouille peuvent nécessiter des opérations :

Préalables

Déclaration préalable (DT, DICT)

Particulieres d’exécution

Dépbt de matériels et matériaux

Franchissement d'obstacles (haies, murettes, clétures, zones irriguées ou
drainées)

Débroussaillage, déboisement, élagage, essouchement
Fourniture et pose de matériaux drainants

Démolition er réfection de surface (enrobé, béton, bitume)
Ensablement et réfection de piste

Relevé de ballast (régalage manuel et remise au profil)
Clbture et bande de limitation de chantier

Talutage

Sondage

Postérieures a la réalisation de 'activité

Rétablissement de profil de ballast

Remise en état et nettoyage chantier

2.1.2. Manuel de la Gestion de la Sécurité (MGS)

Pour les entreprises reprises sur le niveau de qualité N1, il n’est pas exigé la production
d’un Manuel de Gestion de la Sécurité. Toutefois, il est demandé un engagement écrit sur
la dotation en EPI, outillage, titres d’habilitation, ainsi que sur leur suivi.

Pour les entreprises reprises sur le niveau de qualité N2 (MAQ) ou sur le niveau de qualité
N3 (1SO9001), il est demandé de communiquer le Manuel de Gestion de la Sécurité
incluant, entre autres, la gestion des EPI, de I’outillage, des titres d’habilitation (délivrance,
maintien, renouvellement), suivi des compétences.
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Exigences Spécifiques de Qualification - Domaine Travaux Communs de Signalisation et/ou de Télécommunications

2.1.3. Habilitation / Référent Technique

2.1.3.1. Habilitation

Pour ’intervention a proximité des réseaux existants ou nécessitant leur déplacement ou
leur nettoyage, le personnel intervenant sur ces activités doit étre habilité suivant la norme
NF C 18-510.

Pour certaines activités, il peut étre nécessaire d’avoir suivi une sensibilisation aux risques
du travail en hauteur.

Les personnels doivent détenir les CACES correspondant aux engins qu’ils utilisent.

Les personnels doivent détenir I’AIPR (Autorisation d’Intervention a Proximité des
Réseaux), encadrants ou opérateurs.

Une copie des titres d’habilitation est a fournir.

2.1.3.2. Référent Technique

Le Référent Technique est le sachant de I’entreprise. Il s’agit de la personne qui s’assurera
des compétences et du déploiement de la connaissance de la mise en ceuvre des activités
relevant des qualifications 03001-01 et/ou 03001-02.

Pour une entreprise entrante dans le domaine, il est souhaité que ce Référent Technique
participe a la réunion de présentation de la qualification.

2.1.4. Formation

IIn’y a pas d’exigence de formation particuliere pour les qualifications 03001-01 et 03001-
02, hormis les formations liées aux diverses habilitations ou autorisations.

L’entreprise décrira néanmoins ses compétences dans le domaine et les process mis en
ceuvre pour que ces compétences soient pérennisées dans 1’entreprise.

L’entreprise s’engage a mettre en ceuvre la déclinaison des référentiels techniques.
2.1.5. Prérequis

Il n’existe pas de prérequis spécifiques & cette qualification, hormis de savoir lire et
exploiter un plan de piquetage et/ou un « PV d’enquéte pour implantation Echange de
vues », de réaliser les « ROUGE » et « JAUNE ».

2.1.6. Documents de référence applicables pour la qualification

Les documents de référence a appliquer et mettre en ceuvre pour les activités relevant de la
qualification 03001-01sont repris dans I’1G 02840 - Répertoire des documents cessibles
aux Entreprises qualifiées en Travaux, Veérifications Techniques, Essais de signalisation
ferroviaire et I’1G08119 - DTT: Répertoire des documents cessibles aux entreprises
qualifiées en travaux de télécommunications ferroviaires.

Les documents spécifiques liés a chaque chantier sont repris au marché considéré.
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Référentiel Ingénierie
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2.1.7. Procédures techniques et organisationnelles

C’est la maniere spécifiée écrite d’accomplir une activité. Une procédure comporte 1’objet
et le domaine d’application d’une activité ; ce qui doit étre fait et qui doit le faire ; quand,
ou et comment cela doit étre fait ; quel matériels, équipements et documents doivent étre
utilisés ; et comment cela doit étre maitrisé et enregistré (norme 1SO 9000).

Pour les entreprises reprises sur le niveau de qualité N1 (sans systéme qualité), il n’est pas
demandé de procédures techniques et organisationnelles. Il est toutefois recommandé a ces
entreprises de s’engager dans une démarche qualité, 8 commencer par la rédaction de ces
procédures.

Particularité :

Pour la qualification 03001-02 sur le niveau de qualité N1, ces procédures sont exigées
(voir « §2.3. Dispositions spécifiques qualification 03001-02 »).

Pour les entreprises reprises sur le niveau de qualité N2 (MAQ) ou sur le niveau de qualité
N3 (1SO9001), les procédures doivent étre jointes au dossier de demande ou de
renouvellement de la qualification.

2.1.8. Outillages communs et spécifiques

L’entreprise doit posséder I’outillage nécessaire a la mise en ceuvre des activités reprises
par les qualifications 03001-01 et 03001-02, en propre ou en location.

La liste de cet outillage, ainsi que les modalités de suivi et de contréle doivent étre fournies.

Certaines activités nécessitent 1 utilisation d’engins agréés. La liste de ces engins est reprise
en Annexe 2.

2.1.9. Pieces spécifiques

Le titulaire aura & mettre a jour les documents en « Rouge » (ce qui a été réalisé) et
«Jaune » (ce qui a été déposé) et établir des documents d’achévement des travaux,
notamment :

e Pour les travaux de géoréférencement et pour les entreprises habilitées dans ce
domaine

e Pour le dossier « des plans de récolement » consistant a I'exécution des « Plans
Définitifs de Pose »

2.1.10. Seuil financier

Les seuils financiers (en €) des qualifications 03001-01 et 03001-02 sont :
80 000 — 150 000 — 300 000 - 750 000 — 4 000 000 - 1 500 000 — Sans Limite (SL).

La qualification attribuée a I’essai a un seuil financier de 80k€.
2.1.11. Sous-traitance

Le recours & la sous-traitance de rang 2 et au-dela est interdit.

L’entreprise titulaire du marché ou I’un des titulaires du groupement est dans 1’obligation
de posséder la qualification correspondant a la prestation sous-traitée.
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Exigences Spécifiques de Qualification - Domaine Travaux Communs de Signalisation et/ou de Télécommunications

2.1.12. Qualité

Quel que soit le niveau qualité attribué a I’entreprise (N1, N2 ou N3), cette derniére
s’engage a réaliser les activités liées a la qualification dans « les régles de ’art » et
conformément aux prescriptions techniques.

2.1.13. Levée de mention a I'essai
Pas d’exigence spécifique par rapport a la GF01106.

2.1.14. Préconisations environnementales

L’annexe C reprend les préconisations environnementales a appliquer, tout ou partie, dans
la réalisation des activités de la qualification 03001-01.

2.2. Dispositions spécifiques qualification 03001-01
Les travaux repris au titre de cette qualification ne doivent en aucun cas engagés les plans
P1/P2.

Il n’y a pas d’exigences spécifiques a la qualification 03001-01 complémentant les
exigences communes aux qualifications 03001-01 et 03001-02.

2.3. Dispositions spécifiques qualification 03001-02

Travaux de génie civil de Signalisation et/ou de Télécommunications avec risques de
déstabilisation de la plateforme, massifs engageant les plans P1/P2, et traversées sous
voies par des techniques avec tranchées.

2.3.1. Description

Les activités de la qualification 03001-02 peuvent engager les plans P1/P2.
Les fouilles sont exécutées par tranchées a ciel ouvert.
Sont exclus de la qualification 03001-02 les travaux de forage et/ou foncage.

L’entreprise met les moyens (matériels, humains, compétences) permettant de réaliser ces
prestations dans les régles de 1’art décrites dans les référentiels techniques.

2.3.2. Prérequis

Il est indispensable de détenir la qualification 03001-01 pour obtenir la qualification 03001-
02.
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2.3.3. Procédures techniques et organisationnelles

Pour les entreprises reprises sur le niveau de qualité N1 (sans systeme qualité), il est
demandé de rédiger les procédures techniques et organisationnelles pour la réalisation des
activités relevant de cette qualification. Elles sont & joindre au dossier de demande ou
renouvellement de la qualification.
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ANNEXES
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Référentiel Ingénierie
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Annexe 1 Correspondance
Qualifications/catégorie
SOus e@si

Qualification Libell¢

Travaux de génie civil de Signalisation et/ou de
03001-01 2853 Télécommunications sans risque de déstabilisation de la plateforme
(Travaux n'engageant pas les plans P1/P2)

Travaux de génie civil de Signalisation et/ou de
Télecommunications avec risques de déstabilisation de la
03001-02 2854 plateforme, massifs engageant les plans P1/P2, et traversées sous

voies par des techniques avec tranchées
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Annexe 2 Seéries d’engins necessaires a I’exécution des travaux et I’'obtention des
qualifications a I’essai

3< |go g |sf s |5

2. |28 (28 |3z |§ |22 |2 |E

§ % ; f% ; f% ?}5 % E § § z é Commentaire
= £ = c = a E S ;::

03000 TRAVAUX COMMUNS DE SIGNALISATION ET/OU DE
TELECOMMUNICATION

03001-01 Travaux de geénie civil de Signalisation et/ou de Télécommunications sans risque de X X X X Certification CE, agrément de circulation délivré par MT P EO
déstabilisation de la plateforme (Travaux n’engageant pas les plans P1/P2) pour matériel sur rail ou rail/route, certificat d'aptitude technique

délivré par DGII-TL (sauf mini pelle ou équivalent), et autorisation
de I’Etablissement concerné. *

03001-02 Travaux de génie civil de Signalisation et/ou de Télécommunications avec risques de X X X X Certification CE, agrément de circulation délivré par MT P EO
déstabilisation de la plateforme, massifs engageant les plans P1/P2, et traversées sous voies pour matériel sur rail ou rail/route, certificat d'aptitude technique
par des techniques avec tranchées. délivré par DGII-TL (sauf mini pelle ou équivalent), et autorisation

de I’Etablissement concerné. *

* L’autorisation susmentionnée n’est pas une condition d’attribution ou d’extension de qualifications mais son respect reste impératif
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Annexe 3 Environnement

CHARTE CHANTIER VERT

PREAM B U LE Dune maniere generale, l'exscution de fravaux peut engendrer des impacts

environnementaux dans les domaines suvants

& milieu physigue : ar, eaux, sol,

® miliew naturel : faune, flore, &cosystemes,

# miliew humain et cadre de wie, paysage, bruit et vibrations, urbanisme,
® risques natureds et technologigues.

Dies mesures |actions préventives ef actions comectives), adaptées au niveau des
risques d'impacts identifiés sur 'environnement, dewnont dés lors &tre mises en ceuvre,

Ces masures découlant principalement du dispositf legal et réglementaire applicable
au chantier selon le type de travaux réalises et le site concemé, auquel ni ke maitre
de Mouvrage, ni bk maitre d'ceuvre, ni l'entreprensur ne peuvent se soustraire sans
risquer des poursuites administratives, des condamnations civiles ou des sanctions
penales.

Le respect de |a reglementation

Il appartient 3 chacun de prendre connaissance ef de respecter |a réglementation
existante en matiére d'environnement y compris la réglementation locale.

Il convient £galement 3 chacun de se tenir informe des &volutions réglementaires
en matigre d'environnemeant.

Le dewoir d'alerte

Le principe de précaution conceme fous kes champs d'activite du chantier.

Les entreprises qui prennent en main ka réalisation & un projet ont un devoir O alerts
du maitre doeuvre = agissant des risques que les caractenstiques des ouvrages ou
travaux pourmaient génerer a Megand de la securite dues aux personnels de chantier
et des atteintes 3 ['envirennement.

OB\J ET Ce document a pour objet de definir les obfigations a considérer systematiquement
par les enfreprises, keurs sous-raitants et foumisseurs, en termes de prevention
des nuisances et des rsques environnementaux Bes a Mexcution de ravaw
courants SNCF.

Les entreprises devront alors, en fonction du type de travaux réalisés et du site
concems, prendre toutes |es dispositions nécessaires au respect de la démarche
et les metire en pratique dés ke débwt du chantier.
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Référentiel Ingénierie
Organisation et méthode

Tout chantier génére sur son environnement immédiat des
impacts et nuisances qui peuvent notamment perturber le cadre

de vie des riverains.

T
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L'infermation des riverains

Une diminution des plaintes est obtenue lorsquune information préalable sur

les nuisances est realisse. Cette information est 3 adapter au contexte, 3 [a talle
de Mopération et 3 |a nature des ravaus,

Lors de travaux en zones urbames, proches o habitations ou d"activites humiaines,
l'entreprise se rapproche de la maitrise d'rewvre pour déterminer avec elle les
informations 3 communiquer aux rverains.

Ces informations pewvent porter sur les points suivants

durée du chanfier et periodes de travaux ;

muodification du plan de circulation, des accés et des places de stationnement ;
bruit et wibralions occasionnés par les engins - les riverains doivent &tre informes
des phases du chantier les plus bruyantes et des raisons pour lesguelles

elles |e sont ;

salmsures et poussigres |

perturbation de la réception télavisuelle ;

réponses relatives au déroulement des travaus en cours de chantier.

La sensibilisation du personnel de chantier

La sensibilisation du personnel dés le demamage du chantier sur les comportements
a adopter et sur k3 gestion des nuisances et pollutions est essentielle pour k3 bonne
application des consignes.

Les equipes, y compris les sous-traftants, foumisseurs, conducteurs d'engins ou de
camions, doivent &tre sensibilisées 3 la démarche 2t informées sur la réglemantation
et les préconisations A respecter vis-3-vis du contexts environnemental durant toute
la durée du chantier.

Il est notamment question de :

risques de podlution

gestion de dechets ;

comportements favorables 3 la réduction des nuisances telles que salissures
&t poussienss ;

comportements favorables et respect des consignes de limiabon du bruit ;
pratiques associees pour la imitation des consommations d'eau et d&nergie ;
préservation des existants, de la vegétation, et respect du milieu naturel sutour
et sur e chantier ;

régles de bonnes conduites et de respect des normes de sécurite vis-3-vis de
lutiisation des engins, des matériaux et déchets dangersux.
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L'installation physique et le fonctionnement d'un chantier sont
susceptibles de générer des nuisances et pollutions sur les
milieux naturels, I'eau, I'air et les sols, et de perturber la vie
quotidienne des riveraing, des usagers des voies et des services
publics ainsi que des activités et commerces voisins.

. Installations et acees du chantier

La mise en place d'un chantier suppose d'avoir toutes les autorisations nécessaires
pour executer kes travaux, que ce soif au niveau de l'occupation des terains ou

des circulations sur les woies publiques.

Les installations et accés du chantier sont faits de maniére 3 éviter tout préjudice
aux activités et CoOMMErces Voising, ainsi qu'aux fverains.

Les emprises du chantier doivent respecter ke milieu physigue (eaux superficeliss
et soutemaines, sols) et nature! quelles occupent.

Cela implique :

de s'assurer de l'existence et de |3 validité des autorisations Fées au projet

de prendre kes dispositions nécessaires (cldtures, profections,...) pour

prevens touts dégradation des existants (batiments, ouwages d'art, réseaux
des concessionnaires, pykines. conduites dverses et résenoirs, vegetaux,

b

de ne détruire aucun arbre, arbuste ou espace animale en place sans

laccord préalable du maitre d'asuvre ;

de |aisser en permanence un acces facile et direct aux zones de travail pour
permetire aux vehicules et personnels de secours et de lutte contre ['incendie
dintervenir rapidement ;

de maintenir Facces du chantier aux agents des services publics, gestionnaires
de réseaus =t concessionnaires de leurs installations et équipements respectifs ;
de maintenir en permanence les actds aux propristes riveraines ;

de prendre toutes les dispositions pour éviter Mintrusion de tiers ou wehicules
etrangers a Mintércur des emprises du chantier ;

&n cas de decouverte non prévue de vestiges archéologiques dans les emprises
du chantier, lentrepreneur est tenu d'avertr le maitre d'oeuvre dans bes plus brefs
délais. Celui-ci évaluera en acoord avec le maitre d'ouvrage et la Direction
Regionale des Affaires Culturelles (DRAC) la necessite d'une intervention rapide
de fagon 3 minimiser les améts de chantier.

Circulation routiére, signalisation

La gestion du chantier {acces, circulafions, circuits ¢'approvisionnement, _...) impose
d'organiser 'emplacement des installations de maniése 3 minimiser leur impact surle
contexte existant ef ke voisinage.

tous bes itinéraires des wehicules d'approvisionnement ou d'évacuation des
matenaux, les déviations et restrictions de flux automobiles, méme temporaires,
sont soumis, préalablement au démarmage des travawy, aux services competents
des gestionnaires des voiries et de police et font l'objet d'un dossier comprenant
un plan de circulation ;

lentrepreneur utilsera les voiries publiques et les itinéraires d'acces au chantier
devront étre balisés et respectés y compris par ses sous-fraitants et fournisssurs,
le stafionnement des véhicules en dehors des zones prédéfinies est formelizment
niberdit ;

lorsque le chantier le permet, toutes les opérations de chargement ou
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BRUIT ET

VIBRATIONS

Les chantiers constituent une activité bruyante, dont I'impact
varie en fonction de la nature des travaux, des confraintes

et de I'environnement du site. Le bruit peut avoir des
congequences importantes sur la sante : de la modification

du comportement a des |ésions irréversibles des capacités
auditives. Les prescriptions vis-a-vis des travailleurs du chantier
viennent compléter celles relevant des missions des
Coordinateurs de Securité et de Protection de la Santé (CSPS) en
matiere de sécurité et de protection de la santé des personnels.

\@f

" Le marguage « CE s
#s | signe que e produt
respect= |2 begisiation
EuropAEnne.
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Référentiel Ingénierie
Organisation et méthode

Respect de la reglementation et pratiques associées

Bruit

L'ambiance acoustique etant une composante majeure du cadre de vie ou de travad,
les nuisances sonores peuvent conduire 3 une altération des relations socakes.

Il convient donc d'étre vigilant, particuligrement a proximits des etablissements
sensibles comme ceux d'enseignement ou de soms.

L'entrepreneur st tenu

® o= definir les horaires de chantiers conformement au réglement sanitaire
departemental, aux amétés prefectoraux et municipaux en vigueur ;

# Jobtenir les drogations 3 ces ametes, le cas echéant, pour &tre autorise 3 utiliser
des plages horaires specifiques a certains engins bruyants, ou pour 'amenagement
d horaires indispensables 3 la réalisation des travaux ;

#® Jeviter les comportements mdividuels inutlement bruyants ;

# dutliser des matenisls homologues (les amétés du 12 mai 1227 et du 13 mars 2002
reglementent kes eémissions sonores de |a grande majorite des engins et matérisls
utilisés sur les chantiers), sur la machine, le marquage «CE's doit apparaitre ;

# oétre en mesure de foumir toutes les attestations sur kes matériels homologues ;

® o= mefire 3 disposition du personnel des equipements de protection individuelle
{EFI} efficaces face aux émissions sonores.

Vibrations

Les travaux mettant en ceuvre des engins mécaniques puissants doivent faire 'objet
d'une atiention toute pariculiére vis-3-vis de la propagation des vibrafions dans
['environnement.

Des essais préalables des engins mécaniques concemes sont nécessaires pour

determiner des seils de vibration 3 ne pas deépasser, ainsi que les contrides de
vitration 3 adopter pendant la phase de chantier,
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GESTION DE LA
CONSOMMATION
D'EAU ET D’'ENERGIE

Reduire les consommations d'eau et d'énergie permet de
preserver les ressources naturelles et de realiser des

economies financiéres.

Respact de la reglementation et pratiques associées

En premisr lieu, Emiter 3 son minimum la consommation d'eau ou d'énergie par
une gestion efficace des diférents postes de dépenses ['edairage, les appareils
eleciriques, le chauffage, la ventilation, la ciimatisation et I'eau).

C'est-a-dire :

® entretenir les installations et le matériel dans le but de Emiter ks consommations |
® ne pas laisser toumer le matériel inutilement ;
# optimiser les transports de matériaus,

POLLUTION DU SOL,
DES EAUX SUPERFICIELLES
ET SOUTERRAINES

Les stockages, les travaux et la circulation d’engins comportent
des risques de pollution des sols, des eaux superficielles

(par ruigsellement) ou souterraines (par infiltration) gu'il est
nécessaire de maitriser.

Respect de la reglementation et pratiques associées

"y
'A r ~ L'entrepreneur 5'asswre qu'il dispose de toutes |es autorisations nécessaires au fite
de la loi n2008-1772 du 30 decembre 2008 sur I'eau et les milisux aquatiques pour

e I e A commencer ses ravaux. Il s'assure que les formalités ont bien &8 remplies lorsque
W les travaus relévent d'une demande 4 autorisation cu d'wne dedlaration {par exemple
w la pose de piezomatres est soumise 3 déclaration).

Pour eviter toute pollution du sol et des eaux, Mentrepreneur prend les précautons
SUvanies -

# ne pas realiser de vidange de vehicules sur site ;

® ne pas déverser les résidus de produits dangereux dans les réseaux
d assainissement ;

® s'aszurer que le chantier dispose, en quantité suffisante, de produits de
neutralisation, absorbants, kits de dépollution, pour tout cas de pollution
potentielle (huiles, hydrocarbures,...) afin d'éviter une dispersion de cette pollution
et son infiltration dans le sol ;
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® stocker les produits pouvant présenter un danger powr |3 qualité des eaux et du
sol en de déversement accidentel dans des bacs étanches aux produits quils
contiennent ;

® prendre les précautions nécessaires afin d'éviter toute contamination des eaux
et du sol lors de I'approvisionnement des engins ;

® ne netioyer les toupies et pompes 3 beton que sur des zones spacialement
prévues pour cef usage (tous les résidus de béton devant &tre évacués vers une
zone de dépdt autorise).

Si, malgré toutes ces précautions, est constaté un incident susceptible dentrainer une
pollution accidentelle sur le chantier, le maitre d'ceuvre sera immediatement averti et
les dispositions prises pour y remédier. Ln amét de chantier pourra étre prescrit.

Gestion des eaux de chantier

® tous les prélévements d'eau ou rejets pour les besoins du chantier sont soumis aw
sutorisations provisoires ou declarations auprés des senices gestionnaires et de la
police de l'eau ;

® IEntregreneur doit mettre en place les moyens appropries powr recueillir et traiter,
awvant rejet, les eaux usees et effluents de chantier ;

® tout produit phytosanitaire doit tre soumis 3 Fagrément du maitre d'oeuwre.

POLLUTION DE L'AlR,
POUSSIERES, SALISSURES

Les sorties d'engins et de camions du chantier provoquent des
dépots de terre et boue sur la voie publique, en particulier lors
des phases de terrassement ou de demolition. Les chantiers de
démolition provoguent aussi des nuages de poussiére altérant
la qualité de I'air et salissant les parcelles et fagades voisines.
Ces poussiéres sont trés mal pergues par les riverains et

peuvent nuire au milieu naturel.

" Emblssament
Recevant du
Pubilc
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Respect de la réglementation et pratiques associées

LEntrepreneur prend toutes les précautions nécessaires pour eviter la pollution de
I'air ou de 'eau par les poussiénes, gar toxiques ou tout autre produit dangersw:.

Il '=ngage & :

& mettre en place les dispositifs disclation nécessaires pour éviter toute projection,
toute dispersion de poussiéres dans I'air (notamment dans kes ERF ) lors des
fravaux de nettoyage. pongage, sablage, mise en penture ;

& mettre 3 disposition du personnad des equipements de protection individuelle (EPI)
efficaces face aux émissions de poussiere

© en cas de travaux sur amiante ou autre matiére dangereuss, disposer des
certifications nécessaires, specfiques 3 ces modes opératoires particuliers
{confinement et calfeutrement des zones dangereuses, personnel qualifig, ... ;

© éviter gue les déchets et emballages ne soient emportés par le vent ;

® ne brider ni produits, ni déchets sur le chantier

® ne pas utiliser de produits pulvérdents par jour de vent mportant
util=er et faire utiliser du matériel appropné respectant les nomes en termes
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d'emission atmosphérique ;
® couper les moteurs des wehicules en stationnement [y compris pendant les
vraisons si le déchargement ne requiert pas le fonctionnement du moteur) ;
¥ amoserles pistes, sous résemne de conformite avec |3 loi sur l'eau.

Le nettoyage des woies exterieures [balayage, lavage) est efectus autant de fois que
nécessaire et dans tous les cas 3 chaque demande des autorites locales ou d'un
representant de la malirise doeusre.

Protection contre I'incendie

Lentregreneur se conforme sux textes réglementaires et aus amétes préfectoraux
et communaux en vigueur dans le département concemé et doit disposer sur le
chantier des moyens de protection et de premisre intenvention.

Far ailleurs, il respecte toutes les dispositions soumetiant 3 certaines conditions
lincinération des végétaus sur pied ou coupas.

GESTION DES
DECHETS

Les activités du batiment et des travaux publics générent
des quantités importantes de déchets qui doivent étre gérés
avec un triple objectif :

- protection de Penvironnement et de la santé

- amelioration des résultats économiques

- valorigation de l'image du chantier

Respect de la réglementation et pratigues associées

Le transport et ke colit d'élimination en décharge doivent non seulement pousser 3 ka
valorisation mais 2galement a la réduction de la production de déchets dans le respect
du dispositf legal et reglementaire.

Ce qui est interdit -

® zbandenner ses dechets, les faire fomber sur les woies publiques

@ briler ses d&chets a lair libre (sauf autorisation specifique au titre des Installations
Classées ou pour les bois contaminés par des xylophages)

® geposer des dechets dans des instalkations non prévues 3 cet effet.

Ce qui est obligatoire :

® Efre en possession de toutes les autorisations nécessaires pour ke stockage de
déchets en dehors des emprises du chantier ;

® pour les dechets mertes mis en remiplai, &tre en mesure de prouver leur caractére
non polluant et avoir obtenu un permis d'ameénager ;

@ eviter ke melange des déchets inertes, non dangereux, emballages, avec les
déchets dangsreux ;

® stocker les dechets dangereus (solvants, certames peintures, ) avant leur
élimination dans des conditions ne présentant aucun danger pour Fenvironnement
&t la sante {contensurs efanches) ;

® =mballer et &tiqueter les déchets dangereux, avant de les confier 3 des
&liminateurs agrées ;

® liminer ou faire elminer ses déchets dans des installations adequates de recyclage
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